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TECHNICAL DATA
Max. Pipe Diameter (mm) 120

Max. Wall Thickness (mm) 6

Max. Bending Radius (mm) 300

Max. Bending Angle (°) 190

Bending Speed (rev/min) 2-4

Hydraulic Engine Power (kW) 15

Max Hydraulic Pressure (bar) 200

Pipe Loading Length (mm) 6000

Machine Width (mm) 1300

Machine Length (mm) 6900

Machine Height (mm) 1300

Machine Weight (kg) 6650

TEKNİK BİLGİ
Maks. Boru Çapı (mm) 120

Maks. Boru Et Kalınlığı (mm) 6

Maks. Büküm Yarıçap (mm) 300

Maks. Büküm Derecesi (°) 190

Boru Büküm Hızı (d/dk) 2-4

Hidrolik Motor Gücü( kW) 15

Maks.Hidrolik Basınç (bar) 200

Boru Alma Boyu (mm) 6000

Makine Genişliği (mm) 1300

Makine Uzunluğu (mm) 6900

Makine Yüksekliği (mm) 1300

Makine Ağırlığı (kg) 6650

PBNC-120
Malafalı Boru ve Profil Bükme Makinesi
Mandrel Pipe and Tube Bending Machine

5’li	Ayarlanabilir	Dayama	Ölçü	Aparatı
(Quintet Adjustable Gauge Distance Bracket)

Hidrolik	İtici	Kızak	Sistemi
Hydraulic Slide System

Büküm	Sistemi	Hidroliktir.
Bending System is Hydraulic

Malafa	Mili	Taşıma	(2	ad.)
Mandrel Shaft Carriage (2 pcs.)

10” Dokunmatik Renkli Ekran (Omron)
10”Color Touchscreen Display (Omron)


